PACKER GONFIABILI
PACKERS

PRESSIONI MASSIME DI GONFIAGGIO IN BAR in relazione al @ del foro ed al tipo di packer
MAXIMUM PRESSURES OF INFLATION IN BAR in relation to the hole @ and the type of packer
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35 mm 110

40 mm 90

45 mm 70 130 130

50 mm 55 110 105

55 mm 90 85

60 mm 70 65 130

65 mm 65 60 105

70 mm 60 50 90

75 mm 60 40 80 90

80 mm 30 65 80

85 mm 30 50 70

90 mm 30 40 65 120

95 mm 20 35 60 110

100 mm 30 50 100

105 mm 30 45 100 110

110 mm 20 40 90 105

115 mm 15 35 80 95

120 mm 30 70 95

125 mm 25 60 90

130 mm 25 50 90

135 mm 20 50 75

140 mm 20 40 75 75

145 mm 15 40 70 70

150 mm 15 35 70 65

160 mm 30 55 55

170 mm 25 55 50

180 mm 45 45 60

185 mm 40 40 60

190 mm 40 40 55

195 mm 35 50

200 mm 35 50

205 mm 30 45

210 mm 30 45

215 mm 30 40

220 mm 25 40

230 mm 25 40

240 mm 20 35

250 mm 20 30

260 mm 15 30

270 mm 25

280 mm 25

290 mm 20

300 mm 20

310 mm 15

320 mm 15

330 mm 15

340 mm 15
() In questa tabella sono riportate, per ciascun packer, le & In this table it is indicated for each packer the maximum
massime pressioni di gonfiaggio in relazione al diametro di inflation pressure in relation to the diameter’s survey. It is
sondaggio. E buona norma scegliere il packer in modo che esso recommended to chose the packer so that it works in the
funzioni al centro della sua gamma di dilatazione; pressioni di middle of its range of expansion; too high inflating pressure
gonfiaggio troppo alte possono danneggiare irreversibilmente can damage the packer irreversibly. The packer inflating
il packer. La pressione di gonfiaggio del packer dovra sempre pressure will have to be always higher than the injection
essere superiore alla pressione della miscela di iniezione. mixure pressure.
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