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() Il packer, pii comunemente chiamato otturatore, & uno
strumento composto da una parte dilatabile, generalmente
realizzata in gomma, dotata di un tubo centrale passante
attraverso il quale & possibile la circolazione di un fluido. Lo
scopo del packer ¢ di isolare temporaneamente delle zone nel
sottosuolo; si parlera di packer semplice se la parte dilatabile &
una sola, in questo caso verranno create due zone: una sopra
e una sotto il packer, isolate tra loro; se il packer ha due parti
dilatabili, si parlera di packer doppio € le zone isolate saranno
tre: una sopra, una al centro e una sotto il packer. | nostri packer
vengono realizzati sia nella versione standard semplice, con
gomme da 500 mm o 1000 mm, che nella versione standard
doppia con gomme da 500 mm 0 1000 mm e zona di iniezione
da 500 mm 0 1000 mm.

Generalmente il packer viene utilizzato per iniettare nel
sottosuolo una miscela di cemento e acqua, in pressione, in
modo che questa penetri con forza nel terreno e, una volta
indurita, lo consolidi. Si possono inoltre effettuare le prove di
permeabilita che consistono nell'iniettare acqua nel terreno:
in base alla pressione di iniezione e alla ricettivita del terreno
¢ possibile stabilime la morfologia e il grado di fratturazione.
Abbinati ad una pompa verranno utilizzati per i campionamenti
di acqua. | sistemi per il gonfiaggio dei packer sono due: gas
(aria compressa 0 azoto) o0 acqua (in questo secondo caso
bisogna prevedere I'uso di una pompa per acqua manuale,
pneumatica o elettrica).

Disponiamo di una gamma completa di otturatori gonfiabili con
8 differenti diametri in modo da poter essere utilizzati in fori a
partire da 35 mm a 340 mm di diametro.

& The packer, more commonly called “shutter” or
“injector”, is an instrument composed of a dilatable part,
generally rubber made, provided with a central holed pipe
which allows the flow of a fluid. The purpose of the packer
is to temporarily isolate some layers in the subsoil; we
will talk about a single packer if the dilatable part is only
one; in this case two zones will be created, one above and
anotherone below the packer, isolated from each other;
if the packer has two dilatable parts, we will talk about
double packer and the isolated zones will be three. one
above, one in the middle and one below the packer. Our
packers are made either in the standard single version,
with 500 mm or 1000 mm rubbers, or in the Standard
double version with 500 mm or 1000 mm rubbers and
500 mm or 1000 mm injection zone.

Generally the packer is used to inject a mixture of cement and
water into the subsoil, under pressure, so that it penetrates
strongly into the ground and, once hardened, consolidates it.
It is also possible to carry out the permeability tests which
consist of injecting water into the soil: depending on the
injection pressure and the receptivity of the soil it is possible
to establish the morphology and the fracturing degree.

If combined with a pump, they will be used for water sampling.
Packer inflation systems are two: gas (compressed air or
nitrogen) or water (in this second case it is necessary fto use
a manual, pneumatic or electric water pump).

We propose a complete range of inflatable packers with 8
different diameters, so that they can be used in holes from 35
mm to 340 mm diameter,

@ PACKER (mm) ESPANSIONE MAX mm  PASSAGGIO INTERNO mm RACCORDO GONFIAGGIO RACCORDO INIEZIONE
MAX EXPANSION mm INNER BORE mm INFLATATION PIPE CONNECTION ~ CEMENT PIPE CONNECTION

30 50 10 1/8" 3/8"

1-42 75 17 1/8" 172"

11-42 95 17 1/8" 1/2"
54 115 26 1/8" 1"
72 150 34 1/8" 1"1/4
85 170 34 1/8" 1"1/4

102 190 53 1/8" 2"

130 260 81 1/4" 3"

170 340 81 1/4" 3

Su richiesta si realizzano packer con gomme e zona iniezione personalizzati.

We can realize packers with customized rubbers and injection zone on request.




