POLIMERI E SCHIUMOGENI

POLYMERS AND FOAMS

Service

POLIMERO GRANULARE VISCO-GEO

GRANULAR POLYMER VISCO-GEO

Drilling Equipmen

caratteristiche valore
features value
Aspetto/Aspect Granulare - Granular
Carattere ionico//onic character Agzgﬁg zgz ;gz;go
Densita di carica/Charge density Molto alta/Very high
Peso Molecolare/Molecuiar weight Alto/High
Solidi non volatili medi (%)/Average non-volatile solid (%) 36%
Densita relativa approssimativa/Approximate relative density 0.80-1.05
Viscosita relativa/Relative viscosity 1200
Concentrazione massima (g/l)/Maximum Concentration (g/i) 5
(EVOLUZIONE DELLA VISCOSITA’ IN FUNZIONE DEL TEMPO) — - — — —
700 Stabilita della soluzione (in giorni)/Stability of solution (in days) 8
% Diluizione per ottenere una soluzione @ 5 g/l di materia attiva 58
°<‘ Dilution to obtain a @ 5 g /{1 solution of active matter
E Viscosita approssimativa @ 5 g/I di materia attiva (cps)/ 2800
g Approximate viscosity @ 5 g /1 of active matter (cps)
§ Temperatura di stoccaggio/Storage temperature 0°-35°
”n : da 10 a 24 mesi
z Durata del prodotto/Product life from 10 to 24 months
E CAMPI DI IMPIEGO/FIELDS OF USE
3 l l Perforazione in genere: ricerca idrica, mineraria, prospezioni
o
%’ 2 I TEMPO DI IDRATAZIONE IN MINUTI IN PRIMI geognostiche, carotaggio, paratie, gallerie. VISCO-GEO consente di
T T T T T T
\ 5 100 15 200 28 300 ) preparare rapidamente fanghi di perforazione senza Il'ausilio di

apparecchiature di dispersione. VISCO-GEO ¢ particolarmente indicato per
la realizzazione di sondaggi geotecnici e per la ricerca idrica di piccolo

/" Evoluzione della viscosita in funzione della concentrazione'
di prodotto in grammi per m® di acqua

I
2 :;g diametro e medie profondita.
<
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§ 70 Generally Drilling: water research, minerary research, bore-hole, tunnelling.
o gg VISCO-GEO allows to quickly prepare driling muds without the use of
E 40 disperdent equipment. VISCO-GEO is particolary indicated for the
£ zg realization of geotechnical bore-hole and for water research inf small
§ 10l concentrazione diameters and medium deep.
S 9 di prodotto in grammi per m® di acqua
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Simiscela all'acqua con estrema facilita con agitazione.

Maturazione max. del fango completa: minuti 220 - Minima: da 10 a 30 minuti.

Viscosita elevata anche a basse concentrazioni

Riciclaggio del fango per sedimentazione.

Utilizzabile anche in acqua salata con cali di viscosita pari al 7-12%, per cui € consigliabile provvedere a rabbocchi per mantenere la
viscosita costante.
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Itis extremely simple to mix the polimer with water through agitation.

to reach the complete maturity of the mud: 220 minutes; Minimum: from 10 to 30 minutes.

High viscosity even at low concetration

Recycling mud with sedimentation

usable with salt water with loss of viscosity about the 7-12% so it is reccomended to filling up to mantain the viscosity.

descrizione articolo
item description

Polimero granulare VISCO-GEO barattolo da 8 kg/ VISCO-GEO granuiar polymer - 8 kg drum

codice articolo
item code
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Drill Service S.r.l. - Viale 1° Maggio, s.n. - 64023 Mosciano S. Angelo (TE) -ITALY - Tel. +39 085 80 72 145 - Fax +39 085 80 71 986

www.drillservice.it - info@drillservice.it




